
神島化学工業の窯業系サイディング「ＤＲＥＳＳＥ－ドレッセ－」は
外壁耐火１時間構造も使用可能です。 

・内装材の指定なし仕様により、設計の自由度大

・ロング通気金具工法により、施工高さ２０ｍまで対応可能　※ 地域により条件が異なります。

・ＤＲＥＳＳＥ ＰＲＥＭＩＵＭ・ＤＲＥＳＳＥシリーズのラインナップから幅広く柄の提案可能

・外壁材、強化せっこうボードの縦目地を揃えて施工可能

・強化せっこうボードの目地処理不要

神島化学工業の窯業系サイディング「ＤＲＥＳＳＥ－ドレッセ－」は
外壁耐火１時間構造も使用可能です。 

ＤＲＥＳＳＥ×外壁耐火１時間構造ＤＲＥＳＳＥ×外壁耐火１時間構造

外壁材・せっこうボードの
縦目地重ねて施工可能 強化せっこうボード１５ｍｍ×２枚

鉄骨縦胴縁 Ｃ-１００×５０×２０×２.３ｍｍ 以上 断熱材あり又はなし

透湿防水シート

通気金具（１５ｍｍ）

ハット型ジョイナー

シーリング

国土交通省 大臣認定番号：
ＦＰ０６０ＮＥ－０２３５（１）断熱材なし
ＦＰ０６０ＮＥ－０２３５（２）断熱材あり

・内装材の指定なし仕様により、設計の自由度大

・ロング通気金具工法により、施工高さ２０ｍまで対応可能　※ 地域により条件が異なります。

・ＤＲＥＳＳＥ ＰＲＥＭＩＵＭ・ＤＲＥＳＳＥシリーズのラインナップから幅広く柄の提案可能

・外壁材、強化せっこうボードの縦目地を揃えて施工可能

・強化せっこうボードの目地処理不要

１時間耐火・鉄骨下地構造

１時間耐火
鉄骨下地

※強化せっこうボードは
　上記同等品であれば使用は可能です。

強化せっこうボード（推奨）

『タイプＸ１５ｍｍ』
『タイプV１５ｍｍ』
『タイプＶ耐水ＢＫ１５ｍｍ』

チヨダウーテ㈱ 製

神島防火サイディング
ＤＲＥＳＳＥ ＰＲＥＭＩＵＭ
ＤＲＥＳＳＥ 各種

1時
間
耐
火

1時
間
耐
火
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通気金具
又はロング通気金具

DRESSE

強化せっこうボード
15mm厚×2枚

防水紙
※床材※充てん材

裏打材

ラス 力骨
（間隔455㎜以下）

胴縁　C-100×50×20×2.3mm以上

強化せっこうボード留付ビス

受金物

耐火鉄骨用ビス
（φ4×45）

充てん断熱材（あり又はなし）

吹付けロックウール25mm厚以上
（密度0.28g/cm³以上）

鉄骨梁

300mm以下

※評価対象外

１時間耐火・合成耐火柱

１時間耐火・合成耐火梁 国土交通省 大臣認定番号：
FP060BM-0479
Ｈ形鋼250×125×6×9mm以上

国土交通省 大臣認定番号：

FP060CN-0772
Ｈ形鋼150×150×7×10mm以上

FP060CN-0774
角形鋼150×150×6mm以上

■ H形鋼150

■ 角形鋼150

吹付けロックウール25mm厚以上
（密度0.28g/cm³以上）

防水紙 耐火鉄骨用ビス（φ4×45）

胴縁　C-100×50×20×2.3以上

DRESSE 強化せっこうボード
15mm厚×2枚

通気金具
又はロング通気金具

力骨
（間隔455mm以下）

裏打材

ラス

充てん断熱材（あり又はなし）

鉄骨柱

3
0
0
m
m
以
下

吹付けロックウール25mm厚以上
（密度0.28g/cm³以上）

防水紙 耐火鉄骨用ビス（φ4×45）

胴縁　C-100×50×20×2.3以上

DRESSE 強化せっこうボード
15mm厚×2枚

通気金具
又はロング通気金具

力骨
（間隔455mm以下）

裏打材

ラス

充てん断熱材（あり又はなし）

鉄骨柱

3
0
0
m
m
以
下
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１時間耐火・鉄骨下地構造 

ラムダが新たに耐火認定取得 

合成耐火（梁・柱）にも対応可能 

従来従来の仕様仕様と同じく内装材内装材の指定指定なし仕様仕様で、設計設計の自由度大由度大 

外壁材外壁材、強化せ強化せっこうボードの縦目地を揃を揃えて施工可能施工可能 

強化せ強化せっこうボードの目地処理不要地処理不要 

合成耐火認定取得合成耐火認定取得により、梁・柱の耐火被覆耐火被覆の施工性施工性UPUP

従来の仕様と同じく内装材の指定なし仕様で、設計の自由度大 

外壁材、強化せっこうボードの縦目地を揃えて施工可能 

強化せっこうボードの目地処理不要 

合成耐火認定取得により、梁・柱の耐火被覆の施工性UP

● 

● 

● 

● 

時間耐火 
鉄骨下地 
１ 

に新耐火構造が登場 に新耐火構造が登場 

鉄骨縦胴縁C-100×50×20×2.3mm以上 
 

　 

強化せっこうボード（推奨） 

『タイプ X15mm』 
『タイプ V15mm』 
『タイプ V耐水BK15mm』 

チヨダウーテ（株）製 

※強化せっこうボードは 
　上記同等品であれば使用は可能です。 
 

国土交通省  大臣認定番号： 

FP060NE-0237（1）断熱材なし 
FP060NE-0237（2）断熱材あり 

断熱材あり又はなし 

強化せっこうボード15mm×2枚 

ラムダシリーズ各種 

シーリング 

外壁材・せっこうボードの 
縦目地重ねて施工可能 

トーシツくん 
（透湿防水シート） 

止金具（5・15mm） 

ハット型ジョイナー 

※20・ワイドシリーズで通気構法とする場合は、5mm金具＋付胴縁となります。 



１時間耐火・合成耐火梁 

１時間耐火・合成耐火柱 

鋼材の壁側の面は吹付け不要で施工性UP

鋼材の壁側の面は吹付け不要で施工性UP

国土交通省  大臣認定番号： 

FP060BM-0496
H形鋼 250×125×6×9mm以上 

国土交通省  大臣認定番号： 

FP060CN-0770 角形鋼 150×150×6mm以上 
H形鋼 150×150×7×10mm以上 

胴縁C-100x50x20x2.3以上 

300mm以下 

充填材（評価対象外） 床材（評価対象外） 

受金具 

ラス 

力骨 

ラムダ 

止金具 

裏打材 

断熱材（あり又はなし） 

　　

胴縁C-100x50x20x2.3以上 

胴縁C-100x50x20x2.3以上 

強化せっこうボード15mm×2枚 

トーシツくん 
透湿防水シート 

吹付けロックウール25mm厚以上 
（密度0.28g/cm3） 

ラムダ 
シーリング 

止金具 
ラムダ 

シーリング 

止金具 

断熱材（あり又はなし） 

強化せっこうボード15mm×2枚 

トーシツくん 
透湿防水シート 

吹付けロックウール25mm厚以上 
（密度0.28g/cm3） 

鉄骨柱（H形鋼） 

ラス 

力骨 

裏打材 

力骨 

裏打材 

吹付けロックウール25mm厚以上 
（密度0.28g/cm3） 

30
0m
m
以
下
 

鉄骨柱（角形鋼） 

ラス 

※20・ワイドシリーズで通気構法とする場合は、5mm金具＋付胴縁となります。 ※20・ワイドシリーズで通気構法とする場合は、5mm金具＋付胴縁となります。 

FP060CN-0775 
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